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Tous droits réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l’enregistrement, le
traitement, la duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de ACTIWORK.
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Toujours disponibles, sans permis et sans entretien, nos timons motorisés, aussi appelés tracteurs pousseurs,
offrent une force impressionnante grâce à leur puissant moteur électrique. Ils permettent de déplacer vos chariots,
poubelles, cuves, tables élévatrices ou tout autre matériel sur roues.

En version inox, nos timons sont particulièrement adaptés aux industries agroalimentaires, pharmaceutiques ou
encore aux salles blanches et aux ateliers de micro-électronique.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

PÉNIBILITÉ RÉDUITE

MANIABILITÉ

PRODUCTIVITÉ

Le timon motorisé permet de tracter
ou pousser des charges roulantes
jusqu'à 20 tonnes sans effort et sans
risques pour la santé de l'opérateur.

Doté d'un différentiel, le timon
motorisé offre la possibilité de tourner
sur place sans effort. Très compact, il
poussera ou tractera vos charges dans
les endroits les plus exigus.

Le timon motorisé permet de gagner
un temps précieux en manutention et
d'être plus efficace face au
développement de vos charges.

www.tecram.ch



TIMON MOTORISÉ TM15
FICHE TECHNIQUE

Pneu de traction : Standard Ø 260 mm

Roulettes pivotantes : Ø 80 mm

Batterie : 24 V, puissance 22 A/H

Poids à vide : 130 kg

Pente max montée : Suivant type de sol

Pente max descente : Suivant type de sol

Max force de traction : 1500 kg avec chariot 4 roues
sur sol plan

Tous droits réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l’enregistrement, le
traitement, la duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de ACTIWORK.

Châssis : Tôle acier vissée soudée

Dimensions : 
Largeur : 480 mm
Longueur : 500 mm (sans crochet)
Hauteur max : 1120 mm (avec bras en position repos)

Moteur : 24 VDC, standard 400 W avec électrofrein

Vitesse de déplacement : Variable et réglable de 0 à
5.5 km/h

Platine circuit imprimé : La vitesse et les
accélérations sont programmables
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DESCRIPTIF TECHNIQUE

LA GAMME

TIMON 1500 KG
à relevage électrique

en acier peint

TIMON 1500 KG
version train

en acier peint

TIMON 1500 KG
à relevage électrique
en acier inoxydable

Notre timon est pourvu d'un
brevet qui améliore l'adhérence
ainsi qu'une poignée auto-
équilibrée réglable en hauteur.

Grâce à son recentrage des
masses et design particulier, le
timon TM15 train peut tirer
plusieurs chariots en même
temps et permettre d'optimiser
les déplacements.

www.tecram.ch
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BATTERIES
La batterie est intégrée mais elle peut aussi être amovible et interchangeable afin de
vous permettre une utilisation en continue de votre équipement.

CROCHETS
Le timon est équipé d'un crochet à relevage électrique en standard, mais d'autres
crochets sur-mesure existent selon le type de chariot à tracter.

ROUES MOTRICES
En caoutchouc, elles améliorent l'adhérence du timon afin de tracter des charges
lourdes. Elles existent aussi en version non tachante.

MOTEUR
Son moteur électrique de 24V est couplé avec une carte électronique paramétrable
(vitesse, accélération, freinage...).

POIGNÉE ERGONOMIQUE
La poignée réglable comporte l'intégralité des commandes du timon. Elle possède une
amplitude de 875 mm à 1075 mm, tout en restant parfaitement horizontale.

De multiples options : klaxon, batterie lithium, gyrophare...

Tous droits réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l’enregistrement, le
traitement, la duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de ACTIWORK.

Autonomie appROX. BATTERIES SUR SOL PLAN
avec 750 kg > 7.9 kms

avec 1500 kg > 4.4 kms
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*en fonction de l'application,
fréquence d'utilisation, le type
de roue et la charge à tracter

Made in France
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ÉLÉMENTS CONSTITUANT UN TIMON

Tous droits réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l’enregistrement, le
traitement, la duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de ACTIWORK.

Interrupteur à clef
de contact
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Poignée de commande

Mat mobile

Carter

Crochet interchangeable

Indicateur de charge

www.tecram.ch
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Tous droits réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l’enregistrement, le
traitement, la duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de ACTIWORK.
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Vitesse (lapin/tortue)

Klaxon

Sécurité marche
arrière

Joystick commande avance/recule
(avec potentiomètre)

Commande du crochet
en prise/relâché

www.tecram.ch



TIMON MOTORISÉ TM15
FICHE TECHNIQUE

Made in France

Tous droits réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l’enregistrement, le
traitement, la duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de ACTIWORK.
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Position repos

Position dépliée max

Hauteur maxi de prise

Hauteur mini de prise

www.tecram.ch
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APPLICATIONS

AUTOMOBILE JARDINERIE

AGROALIMENTAIRE CENTRE COMMERCIAL

INDUSTRIES DIVERSES

www.tecram.ch
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APPLICATIONS

INDUSTRIES DIVERSES

HÔPITAL / MÉDICAL LABORATOIRE

HÔPITAL ÉLECTRONIQUE

www.tecram.ch



APPORTEUR DE SOLUTIONS
ERGONOMIQUES
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